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gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Druckdatum 07.10.2020
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens
1.1 Produktidentifikatoren
Produktname : Sulfanilsdure zur Analyse ACS,Reag. Ph Eur
Produktnummer : 1.00686
Artikelnummer : 100686
Marke . Millipore
INDEX-Nr. : 612-014-00-X
REACH Nr. : Eine Registriernummer fir diesen Stoff ist nicht vorhanden, da

der Stoff oder seine Verwendung von der Registrierung
ausgenommen sind, die jéhrliche Tonnage keine Registrierung
erfordert oder die Registrierung flr einen spateren
Zeitpunkt vorgesehen ist.

CAS-Nr. » 121-57-3

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte : Chemische Analytik
Verwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Merck & Cie
Im Laternenacker 5
CH-8200 SCHAFFHAUSEN

Telefon . +41 (0)52 6307272
Fax : +41(0)52 630 72 55
Email-Adresse : information@merckgroup.com

1.4 Notrufnummer

Notfall Tel.-Nr. . +41 43-508-2011 (CHEMTREC)
+41 44-251-5151 (Tox-Zentrum)
145(Tox Info Suisse)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Reizwirkung auf die Haut (Kategorie 2), H315
Augenreizung (Kategorie 2), H319

Sensibilisierung durch Hautkontakt (Kategorie 1), H317

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter
Abschnitt 16.
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2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Piktogramm

Signalwort Achtung

Gefahrenbezeichnung(en)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

VorsichtsmaBnahmen

P261 Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol
vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Haut grindlich waschen.

pP272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auBerhalb des
Arbeitsplatzes tragen.

P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Erganzende kein(e,er)
Gefahrenhinweise

2.3 Weitere Gefahren - kein(e,er)

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Formel : 4-(H2N)C6H4SO03H
Molekulargewicht : 173,19 g/mol
CAS-Nr. : 121-57-3
EG-Nr. : 204-482-5
INDEX-NTr. : 612-014-00-X
Inhaltsstoff | Einstufung | Konzentration

Sulfanilsaure

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; <= 100 %
Skin Sens. 1; H315, H319,
H317

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter
Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen: Frischluft.
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4.2

4.3

Nach Hautkontakt
Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/ duschen. Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt
Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspiilen. Augenarzt hinzuziehen. Kontaktlinsen
entfernen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser). Arzt
konsultieren.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind auf dem Kennzeichnungsetikett
(siehe

Abschnitt 2.2) und/oder in Kapitel 11 beschrieben

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

5.4

Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser Schaum Kohlendioxid (CO2) Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Ldschmittel-Einschrankungen.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kohlenstoffoxide, Stickoxide (NOx), Schwefeloxide

Brennbar.

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:

Schwefeloxide, Stickstoffoxide

Im Brandfall Entstehung geféhrlicher Brandgase oder Dampfe maéglich.

Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhéangigem Atemschutzgerat. Hautkontakt
durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung
vermeiden.

Weitere Information
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Léschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Hinweis fur nicht fir Notfélle geschultes Personal: Einatmen von Stauben vermeiden.
Substanzkontakt vermeiden. Flir angemessene Liftung sorgen. Gefahrenzone réumen,
Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.
Persdnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen. Mégliche
Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10). Trocken
aufnehmen. Der Entsorgung zufihren. Nachreinigen. Staubentwicklung vermeiden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Informationen tUber Schutzmassnahmen befinden sich in Abschnitt 2.2.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertrdaglichkeiten

Lagern bei +15°C bis +25°C.

7.3 Spezifische Endanwendungen
AuBer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Verwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche
Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende
Hande und Gesicht waschen.

Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Verwenden Sie zum Augenschutz nur Equipment, dass nach behérdlichen
Standards, wie NIOSH (US) oder EN 166 (EU), getestet und zugelassen wurde.
Sicherheitsbrille

Hautschutz

Diese Empfehlung gilt nur fir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das
von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der
Losung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374
abweichenden Bedingungen miissen Sie sich an den Lieferanten von CE-
genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).

Vollkontakt

Material: Nitrilkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0,11 mm

Durchbruchzeit: 480 min

Material getestet:KCL 741 Dermatril® L

Diese Empfehlung gilt nur flir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das
von uns geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der
Ldsung in oder bei der Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374
abweichenden Bedingungen missen Sie sich an den Lieferanten von CE-
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genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet:
www.kcl.de).

Spritzkontakt

Material: Nitrilkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0,11 mm

Durchbruchzeit: 480 min

Material getestet:KCL 741 Dermatril® L

Korperschutz
Schutzkleidung

Atemschutz

erforderlich bei Auftreten von Stauben. Our recommendations on filtering
respiratory protection are based on the following standards: DIN EN 143, DIN 14387
and other accompanying standards relating to the used respiratory protection
system.

Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a) Aussehen Form: fest
Farbe: farblos
b) Geruch geruchlos
¢) Geruchsschwelle Keine Daten verfligbar
d) pH-Wert Keine Daten verfligbar

e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Keine Daten verfligbar

f) Siedebeginn und Siedebereich ca.300 °C - OECD Prifrichtlinie 103 - Zersetzt sich
unter dem Siedepunkt.

g) Flammpunkt Keine Daten verfligbar
h) Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfligbar

i) Entziindbarkeit (fest, Dieses Produkt ist nicht entzlindlich. - Entziindlichkeit
gasformiqg) (Feste Stoffe)

j) Obere/untere Zind- oder Keine Daten verfligbar
Explosionsgrenzen

k) Dampfdruck Keine Daten verfligbar

1) Dampfdichte Keine Daten verfligbar

m) Relative Dichte 1,4862 g/cm3 bei 20 °C

n) Wasserl6slichkeit 12,51 g/l bei 20 °C - OECD Prifrichtlinie 105 - 16slich

0) Verteilungskoeffizient: n- log Pow: -2,298 bei 25 °C - Bioakkumulation ist nicht
Octanol/Wasser zu erwarten.

p) Selbstentziindungstemperatur 331 °C

q) Zersetzungstemperatur ca.300 °C -
r) Viskositat Keine Daten verfligbar
s) Explosive Eigenschaften Keine Daten verfligbar
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9.2

t) Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfligbar
Sonstige Angaben zur Sicherheit
Schittdichte ca.620 kg/m3
Oberflachenspannung 72,3 mN/m bei 20 °C

Dissoziationskonstante 3,35 bei 20 °C

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Fir brennbare, organische Stoffe und Gemische allgemein gilt: Bei entsprechend feiner
Verteilung ist, in aufgewirbeltem Zustand, generell von einer Staubexplosionsfahigkeit
auszugehen.

Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch
stabil.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfligbar

Zu vermeidende Bedingungen
keine Angaben vorhanden

Unvertrdgliche Materialien
Starke Oxidationsmittel, Starke Basen, Starke Sduren

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen. - Kohlenstoffoxide,
Stickoxide (NOx), Schwefeloxide

Im Brandfall: siehe Kapitel 5

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

LD50 Oral - Ratte - weiblich - > 2.000 mg/kg

(OECD Prifrichtlinie 423)

LD50 Haut - Ratte - mannlich und weiblich - > 2.000 mg/kg
(OECD Prifrichtlinie 402)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten verfugbar

Schwere Augenschadigung/-reizung
Augen - Kaninchen

Ergebnis: reizend - 21 d

(OECD Prifrichtlinie 405)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keimzell-Mutagenitat
Keine Daten verfligbar
In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen
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Ergebnis: negativ

Mutagenitat (Saugerzellentest): Chromosomenaberration.
menschliche Lymphozyten

Ergebnis: negativ

Ames test

Salmonella typhimurium

Ergebnis: negativ

(National Toxicology Program)

Karzinogenitat

IARC: Kein Bestandteil dieses Produkts, der in einer Konzentration von gleich oder
mehr als 0.1% vorhanden ist, wird durch das IARC als voraussichtliches,
maogliches oder erwiesenes krebserzeugendes Produkt fiir den Menschen
identifiziert.

Reproduktionstoxizitat
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt - einmalige Exposition
Keine Daten verfligbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Keine Daten verfligbar

Aspirationsgefahr
Keine Daten verfligbar

Zusatzliche Informationen
RTECS: Keine Daten verfligbar

reizende Wirkungen
Gemass unseren Kenntnissen sind die chemischen, physikalischen und toxikologischen
Eigenschaften nicht umfassend untersucht worden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1

Toxizitat

Toxizitat gegenliber  statischer Test LC50 - Danio rerio (Zebrabarbling) - > 100 mg/l - 96
Fischen h
(OECD Prifrichtlinie 203)

Toxizitat gegenliber  statischer Test EC50 - Daphnia magna (GroBer Wasserfloh) - 23 mg/I
Daphnien und -48 h

anderen wirbellosen  (OECD- Prifrichtlinie 202)

Wassertieren

Toxizitat gegeniiber  EC50 - Desmodesmus subspicatus (Griinalge) - 32 mg/l - 72 h
Algen (OECD- Prifrichtlinie 201)

NOEC - Desmodesmus subspicatus (Grinalge) - 4,6 mg/l - 72 h
(OECD- Priifrichtlinie 201)

Toxizitat gegenuber  ECO - Pseudomonas fluorescens - >= 10.000 mg/l - 24 h

Bakterien Anmerkungen: (IUCLID)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische aerob - Expositionszeit 72 h
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Abbaubarkeit Ergebnis: 100 % - Leicht biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitdat im Boden
Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfiigbar, da eine Stoffsicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich/nicht durchgefiihrt wurde

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Produktreste sind unter Beachtung der nationalen und regionalen Vorschrift

Chemikalien in Originalbehaltern belassen. Nicht mit anderen Abfallen verm entsprechend
zu behandeln. Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de tiber Riicknahmesysteme
fir Chemikalien und Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei
Fragen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR/RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 OrdnungsgemadBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID: Kein Gefahrgut

IMDG: Not dangerous goods

IATA: Not dangerous goods
14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID: - IMDG: - IATA: -
14.5 Umweltgefahren

ADR/RID: nein IMDG Meeresschadstoff: nein IATA: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Weitere Information
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Dieses Sicherheitsdatenblatt erflillt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Information

Die vorliegenden Informationen sind nach unserem besten Wissen zusammengestellt, sie

erheben aber keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit und sollten vom Benutzer nur als

Leitfaden verstanden werden. Sigma-Aldrich und seine Tochtergesellschaften schliesst

jegliche Haftung fir Schaden aus, die beim Umgang oder im Kontakt mit diesen

Chemikalien auftreten kdnnen. Fir allgemeine Geschaftsbedingungen und zusatzliche

Informationen siehe www.sigma-aldrich.com und/oder die Riickseite unserer

Rechnungen oder Lieferscheine.

Copyright (2020): Sigma-Aldrich Co. LLC. Es dirfen nur Papierkopien fir den internen

Gebrauch angefertigt werden.

Wahrend der Umstellung unseres Markendesigns stimmt ggf. das Markendesign im Kopf-
bzw. FuBteil dieses Dokuments optisch nicht mit dem gekauften Produkt tGberein. Alle in
diesem Dokument enthaltenen Informationen zu diesem Produkt bleiben jedoch
unverandert und gelten flr das gekaufte Produkt. Falls Sie weitere Informationen
wiinschen, kontaktieren Sie uns bitte unter: misbranding@sial.com.
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