®» BACHMANN
® | EHRMITTEL

Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

Uberarbeitet am 11.11.2020 / ersetzt alle bisherigen Versionen

Handelsname: Eisen Test, MColortest, 200Tests

Artikel-Nr. C3990.1
Schulversuche gemass Lehrmittel

Lieferant: Bachmann Lehrmittel AG
Lenzbiel 15
CH-8370 Sirnach
Tel: 071912 1910
info@bachmann-lehrmittel.ch

Nationale Notfallnummer: 145 (24h erreichbar, Schweizerisches Toxikologisches Zentrum,
Zirich; fiir Anrufe aus der Schweiz, Auskiinfte auf Deutsch,
Franzosisch und ltalienisch)

Weitere Informationen finden Sie unter www.bachmann-lehrmittel.ch


mailto:info@bachmann-lehrmittel.ch

PMERC K

SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 22.11.2013 Version 9.0

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachfullpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1
REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Identifizierte Verwendungen  Chemische Analytik
Fir zusatzliche Informationen zu Verwendungen siehe Merck
Chemicals Portal (www.merck-chemicals.com).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Deutschland * Tel: +49 6151 72-0
Auskunftsgebender Bereich  LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Regionale Vertretung Merck & Cie.

Im Laternenacker 5

CH-8200 Schaffhausen

Tel.: +41 (0)52 630 72 72
Fax.: +41 (0)52 630 72 55
information@merckgroup.com

1.4 Notrufnummer 145 (Tox Info Suisse)

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Korrosiv gegeniiber Metallen, Kategorie 1, H290
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, H315
Augenreizung, Kategorie 2, H319

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1, H317
Karzinogenitat, Kategorie 2, H351

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeflihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Einstufung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Carc.Cat.3  Krebserzeugende Stoffe Kategorie 3 R40
Sensibilisierend R43
| |Xi Reizend R36/38

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise

Pravention

P280 Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Reduzierte Kennzeichnung (<125 ml)
Gefahrenpiktogramme

RO

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe tragen.

P302 + P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthalt: Hydroxylammoniumchlorid

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung  Wassrig-salzsaure Losung.
3.1 Stoff

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
Seite 2 von 31



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

nicht anwendbar

3.2 Gemisch

Gefahrliche Inhaltsstoffe (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Chemische Bezeichnung (Konzentration)
CAS-Nr. Registrierungsnummer Einstufung

Hydroxylammoniumchlorid >=5% -<10 % )

5470-11-1 *)
Korrosiv gegeniiber Metallen, Kategorie 1, H290
Akute Toxizitat, Kategorie 4, H302
Akute Toxizitat, Kategorie 4, H312
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, H315
Augenreizung, Kategorie 2, H319
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Kategorie 1, H317
Karzinogenitat, Kategorie 2, H351
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition,
Kategorie 2, H373
Akute aquatische Toxizitat, Kategorie 1, H400

Salzséure >=1% -<5%)
Die Substanz erfiillt nicht die Kriterien fiir PBT oder vPvB gemaf3 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XI/I.
7647-01-0 01-2119484862-27-
XXXX Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B, H314
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition, Kategorie
3, H335
Korrosiv gegeniiber Metallen, Kategorie 1, H290

*) Eine Registriernummer fir diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der Stoff oder seine Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006 von der Registrierung ausgenommen sind, die jahrliche Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung
flr einen spateren Zeitpunkt vorgesehen ist.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Gefahrliche Inhaltsstoffe (1999/45/EG)
Chemische Bezeichnung (Konzentration)

CAS-Nr. Einstufung
Hydroxylammoniumchlorid >=7 % -<10 % )
5470-11-1 E, Explosionsgefahrlich; R2

Carc.Cat.3; R40

Xn, Gesundheitsschadlich; R21/22-48/22
Xi, Reizend; R36/38

R43

N, Umweltgefahrlich; R50

Salzsaure >=1% -<5%)
7647-01-0 C, Atzend; R34
Xi, Reizend; R37

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Nach Einatmen: Frischluft. Arzt konsultieren.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Arzt
konsultieren.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser ausspllen. Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Sofort Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgl&ser). Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
reizende Wirkungen, Allergische Reaktionen, Cyanose

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 5. MalRnahmen zur Brandbekd@mpfung

5.1 Léschmittel
Geeilgnete Ldschmitte!
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeilgnete Loschmittel
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Loschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdglich.
Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Stickstoffoxide, Chlorwasserstoffgas

5.3 Hinweise fiir die Brandbek&mpfung
Besondere Schutzausrdstung fiir die Brandbekdmpfung
Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhangigem Atemschutzgerat. Hautkontakt
durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter Schutzkleidung vermeiden.

Weitere Information
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Léschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Hinweis fur nicht fur Notfalle geschultes Personal: Substanzkontakt vermeiden. Dampf/ Aerosol
nicht einatmen. Fir angemessene Liftung sorgen. Gefahrenzone rdumen, Vorgehen nach
Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis fir Einsatzkrafte: Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmalinahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen.
Mégliche Materialeinschréankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10).
Mit flissigkeitsbindendem und neutralisierendem Material, z.B. Chemizorb® H*(Merck Art.
101595) aufnehmen. Der Entsorgung zufiihren. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise auf dem Etikett beachten.

Hygienemalinahmen
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln. Vorbeugender Hautschutz. Nach Arbeitsende Hande
und Gesicht waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerungsbedingungen
Dicht verschlossen. Trocken.

Lagern bei +15°C bis +25°C.

Die Angaben gelten fir die Gesamtpackung.

7.3 Spezifische Endanwendungen
AuBer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen

Endanwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Gberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe
Grundlage  Wert Grenzwerte Anmerkungen

Salzséure (7647-01-0)
SMAK Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des
AGW und des BGW nicht beflirchtet zu werden.

Kurzzeitgrenzwerte 4 ppm Spitzenbegrenzungswert 4x15 Minuten pro Schicht
6 mg/m?

Maximale 2 ppm

Arbeitsplatzkonzentratio 3 mg/m?

nswert

Salzsdure (7647-01-0)
Arbeiter DNEL, akut Lokale Effekte inhalativ 15 mg/m?

Arbeiter DNEL, langzeit Lokale Effekte inhalativ 8 mg/m?

Empfohlene Uberwachungsmethoden

Die Methoden zur Messung der Arbeitsplatzatmosphéare missen den allgemeinen Anforderungen der DIN
EN 482 und der DIN EN 689 entsprechen.

Salzsdure (7647-01-0)

PNEC SulRwasser 0,036 mgl/l
PNEC Meerwasser 0,036 mgl/l
PNEC Periodische Freisetzung ins Wasser 0,045 mgl/l

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1
"PNEC Klaranlage 0,036 mg/!l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmafRnahmen

Technische MalRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor
dem Einsatz persoénlicher Schutzausriistung.

Siehe Abschnitt 7.1.

Individuelle Schutzmalinahmen

Koérperschutzmittel sind in ihrer Ausflihrung in Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

Augen-/Gesichisschutz

Schutzbrille

Handschutz

Vollkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min

Spritzkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genligen, beispielsweise KCL 741
Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 741 Dermatril® L (Spritzkontakt).

Diese Empfehlung gilt nur fur das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns
geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen
missen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Sonstige SchutzmalBnahmen
Schutzkleidung

Atemschutz

erforderlich bei Auftreten von Dampfen/Aerosolen.

Empfohlener Filtertyp: Filter P 2

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Instandhaltung, Reinigung und Prifung von
Atemschutzgeraten nach den Benutzerinformationen des Herstellers ausgefthrt und
entsprechend dokumentiert werden

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flussig

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer
Artikelbezeichnung

108023

Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™

Fe-1
Farbe farblos
Geruch geruchlos

Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt
Siedepunkt

Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest, gasformig) Keine Information verfligbar.

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Relative Dichte

Wasserl6slichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Atzwirkung

nicht anwendbar

bei 20 °C
sauer

Keine Information verfligbar.
Keine Information verfligbar.
Keine Information verfligbar.

Keine Information verfligbar.

Keine Information verfligbar.
Keine Information verflgbar.
Keine Information verfligbar.

Keine Information verfligbar.

1,05 g/cm?
bei 20 °C

bei 20 °C
16slich

Keine Information verfligbar.
Keine Information verfligbar.
Keine Information verfligbar.
Keine Information verfligbar.

Nicht als explosiv eingestuft.

keine

Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.

ABSCHNITT 10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitét
Siehe Abschnitt 10.3.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

10.2 Chemische Stabilitét
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mdglich mit:

Die fir Wasser allgemein bekannten Reaktionspartner.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
keine Angaben vorhanden

10.5 Unvertragliche Materialien
Metalle, Metallegierungen
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte
bei Brand: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Gemisch
Akute orale Toxizitét
Symptome: Schleimhautirritationen im Mund, Rachen, Speiseréhre und Magen-Darm-Trakt.

Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Rechenmethode

Akute inhalative Toxizitéat

Symptome: Moégliche Folgen:, Schleimhautreizungen

Akute dermale Toxizitét
Schatzwert Akuter Toxizitat : > 2.000 mg/kg
Rechenmethode

Hautreizung
Gemisch verursacht Hautreizungen.

Augenreizung
Gemisch verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung
Gemisch kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzell-Mutagenitét
Keine Informationen verfiigbar.

Karzinogenitét
Keine Informationen verfligbar.

Reproduktionstoxizitat
Keine Informationen verfligbar.

Terafogenitat
Keine Informationen verfligbar.

CMR-Wirkungen
Karzinogenitat:
Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition
Keine Informationen verfiigbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Keine Informationen verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Keine Informationen verfiligbar.

11.2 Weitere Information
Systemische Wirkungen:
Blutdruckabfall, Cyanose, Gefahr der Methdmoglobinbildung.
Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

Inhaltsstoffe

Hydroxylammoniumchlorid
Akute orale Toxizitét
LD50 Ratte: 141 mg/kg (RTECS)

Akute dermale Toxizitat
Schatzwert Akuter Toxizitat : 1.100,1 mg/kg
Fachménnische Beurteilung

Sensibilisierung
Erfahrung am Menschen
Ergebnis: positiv

(Lit.)

Salzsédure
Akute inhalative Toxizitat
LC50 Ratte: 4,74 mg/l; 1 h (RTECS)

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
Gemisch

12.1 Toxizitat
Keine Information verfligbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Information verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfligbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich ist / nicht durchgefiihrt wurde.

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Sonstige 6kologische Hinweise
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Inhaltsstoffe

Hydroxylammoniumchlorid
Keine Information verfligbar.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

Salzsédure

Die Substanz erfllt nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und
regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Originalbehéltern belassen. Nicht mit anderen Abféallen vermischen. Ungereinigte
Behalter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de iber Rlicknahmesysteme fiir Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer UN 3316
14.2 Ordnungsgemafe UN- Chemie-Testsatz
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
VorsichtsmaRnahmen fiir den

Verwender

Tunnelbeschrankungscode E

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --
14.6 Besondere nein

VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender

UN 3316
CHEMICAL KIT

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung

14.3 Klasse
14.4 Verpackungsgruppe

UN 3316
CHEMICAL KIT

9
Il

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1
14.5 Umweltgeféhrdend -
14.6 Besondere ja
VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender
EmS F-A S-P

14.7 Massengutbeférderung gemaRk Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
geman IBC-Code
Nicht relevant

DIESE TRANSPORTANGABEN GELTEN FUR DIE GESAMTPACKUNG !

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Explosionsgefahrlich
5
Menge 1: 10 t
Menge 2: 50 t

Beschéaftigungsbeschrankun Beschaftigungsbeschrankungen nach den
gen Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.

Beschéftigungsbeschrankungen nach Mutterschutzrichtlinie
92/85/EWG oder verscharfenden nationalen Bestimmungen
beachten, soweit zutreffend.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die nicht reguliert
zum Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente nicht reguliert
organische Schadstoffe und zur Anderung der
Richtlinie 79/117/EWG

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 Uber die Aus- und nicht reguliert
Einfuhr gefahrlicher Chemikalien

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Dieses Produkt enthalt keine besonders
besorgniserregenden Stoffe Uber dem
jeweiligen gesetzlichen Grenzwert (> 0.1
% (w/w) REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).

Lagerklasse 8B

Die Angaben gelten fir die Gesamtpackung.

156.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer
Artikelbezeichnung

108023
Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Volltext der Gefahrenhinweise

H290
H302
H312
H314

H315
H317
H319
H335
H351
H373

H400

in Abschnitt 2 und 3.

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschaden.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Kann die Atemwege reizen.

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Vollstédndiger Wortlaut der in den Abschnitten 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze

R2
R21/22

R34
R36/38
R37
R40
R43
R48/22

R50

Schulungshinweise

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Ziindquellen
explosionsgefahrlich.

Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim
Verschlucken.

Verursacht Veratzungen.

Reizt die Augen und die Haut.

Reizt die Atmungsorgane.

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei
l&ngerer Exposition durch Verschlucken.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Fur angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Kennzeichnung (67/548/EWG
Symbol(e) Xn
R-Sétze 36/38-40-43
S-Sétze 36/37

oder 1999/45/EG)
Gesundheitsschadlich

Reizt die Augen und die Haut. Verdacht auf
krebserzeugende Wirkung. Sensibilisierung durch
Hautkontakt moglich.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen.

Reduzierte Kennzeichnung (<125 mil)

Symbol(e) Xn
R-Sétze 40-43
S-Sétze 36/37

Enthalt: Hydroxylammoniumch

Schlissel oder Legende fiir im

Gesundheitsschadlich

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Sensibilisierung durch
Hautkontakt méglich.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung
tragen.

lorid

Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-1

Verwendete Abkirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
Seite 13 von 31



PMERC K

SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 22.11.2013 Version 9.0

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachfullpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2
REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Identifizierte Verwendungen  Chemische Analytik
Fir zusatzliche Informationen zu Verwendungen siehe Merck
Chemicals Portal (www.merck-chemicals.com).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Deutschland * Tel: +49 6151 72-0
Auskunftsgebender Bereich  LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Regionale Vertretung Merck & Cie.

Im Laternenacker 5

CH-8200 Schaffhausen

Tel.: +41 (0)52 630 72 72
Fax.: +41 (0)52 630 72 55
information@merckgroup.com

1.4 Notrufnummer 145 (Tox Info Suisse)

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Gemal Gesetzgebung der Europaischen Union ist dieses Gemisch nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung Wassrige Lésung mit anorganischen und organischen
Bestandteilen.
3.1 Stoff
nicht anwendbar

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2
3.2 Gemisch

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Anmerkungen Keine nennpflichtigen Inhaltsstoffe gemal Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei gedffnetem Lidspalt ausspiilen. Ggf. Augenarzt
hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser), bei Unwohlsein Arzt
konsultieren.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Eine Beschreibung von toxischen Symptomen liegt uns nicht vor.

4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 5. MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
Geeilgnete Ldschmittel
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeilgnete Loschmittel
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Loschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdglich.
Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
Stickstoffoxide

5.3 Hinweise fir die Brandbek&mpfung
Besondere Schutzausriistung fir die Brandbekampfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Information
Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspriihstrahl niederschlagen. Loschwasser nicht ins
Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Hinweis fur nicht fur Notfalle geschultes Personal: Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Gefahrenzone
raumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis fir Einsatzkrafte: Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2

6.2 Umweltschutzmalinahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen.
Mdogliche Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10).
Mit flissigkeitsbindendem und neutralisierendem Material, z.B. Chemizorb® H*(Merck Art.
101595) aufnehmen. Der Entsorgung zufiihren. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise auf dem Etikett beachten.

Hygienemal3nahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerungsbedingungen
Dicht verschlossen. Trocken.

Lagern bei +15°C bis +25°C.
Die Angaben gelten fir die Gesamtpackung.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Auf3er den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Endanwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu lGberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalRnahmen

Technische MaRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor
dem Einsatz persénlicher Schutzausriistung.

Siehe Abschnitt 7.1.

Individuelle SchutzmafRnahmen

Kérperschutzmittel sind in ihrer Ausfihrung in Abh&ngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille

Handschutz

Vollkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min
Spritzkontakt:

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genligen, beispielsweise KCL 741
Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 741 Dermatril® L (Spritzkontakt).

Diese Empfehlung gilt nur fir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns
geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen
missen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Atemschutz
Nicht erforderlich; aul3er bei Aerosolbildung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flussig
Farbe farblos
Geruch schwach nach Essigsaure

Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Keine Information verfligbar.

bei 20 °C
sauer

Keine Information verfligbar.
Keine Information verfliigbar.
Keine Information verfligbar.
Keine Information verfligbar.
Keine Information verflgbar.
Keine Information verfligbar.
Keine Information verflgbar.
Keine Information verflgbar.

Keine Information verfligbar.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2
Relative Dichte ca.1,09 g/cm?
bei 20 °C
Wasserloslichkeit bei 20 °C
I6slich
Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfligbar.
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur Keine Information verfligbar.

Zersetzungstemperatur Keine Information verfigbar.
Viskositat, dynamisch Keine Information verfligbar.
Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.
Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben

keine

ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Siehe Abschnitt 10.3.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mdglich mit:

Die fur Wasser allgemein bekannten Reaktionspartner.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
keine Angaben vorhanden

10.5 Unvertragliche Materialien
keine Angaben vorhanden

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte
bei Brand: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Gemisch

Akute orale Toxizitét
Keine Informationen verfligbar.

Akute inhalative Toxizitét
Keine Informationen verfligbar.

Akute dermale Toxizitét
Keine Informationen verfligbar.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2
Hautreizung

Keine Informationen verfiigbar.

Augenreizung
Keine Informationen verfiigbar.

Sensibilisierung
Keine Informationen verfiigbar.

Keimzell-Mutagenitét
Keine Informationen verfiigbar.

Karzinogenitét
Keine Informationen verfiigbar.

Reproduktionstoxizitat
Keine Informationen verfiigbar.

Terafogenitét
Keine Informationen verfiigbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition
Keine Informationen verfiigbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - wiederholte Exposition
Keine Informationen verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Keine Informationen verfiigbar.

11.2 Weitere Information
Gefahrliche Eigenschaften sind nicht auszuschlieRen, aber bei sachgerechter Verwendung
wenig wahrscheinlich.
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
Gemisch

12.1 Toxizitat
Keine Information verfligbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Information verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfligbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich ist / nicht durchgefihrt wurde.

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Sonstige 6kologische Hinweise
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und
regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Originalbehaltern belassen. Nicht mit anderen Abfallen vermischen. Ungereinigte
Behalter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de Uber Ricknahmesysteme fur Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer UN 3316
14.2 OrdnungsgeméaRe UN- Chemie-Testsatz
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
Vorsichtsmafnahmen fiir den

Verwender

Tunnelbeschrankungscode E

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)
14.1 UN-Nummer UN 3316

14.2 Ordnungsgemafe UN- CHEMICAL KIT
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere nein
Vorsichtsmafnahmen fiir den
Verwender

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1 UN-Nummer UN 3316

14.2 OrdnungsgeméaRe UN- CHEMICAL KIT
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2
EmS F-A S-P

14.7 Massengutbeférderung gemaRk Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
geman IBC-Code
Nicht relevant

DIESE TRANSPORTANGABEN GELTEN FUR DIE GESAMTPACKUNG !

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die nicht reguliert
zum Abbau der Ozonschicht flihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente nicht reguliert
organische Schadstoffe und zur Anderung der
Richtlinie 79/117/EWG

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 Uber die Aus- und nicht reguliert
Einfuhr gefahrlicher Chemikalien

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Dieses Produkt enthalt keine besonders
besorgniserregenden Stoffe Gber dem
jeweiligen gesetzlichen Grenzwert (> 0.1
% (w/w) REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).

Nationale Vorschriften
Lagerklasse 8B

Die Angaben gelten fir die Gesamtpackung.

156.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

Vollstédndiger Wortlaut der in den Abschnitten 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze

Schulungshinweise
Fur angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Schliissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-2

Verwendete Abkirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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PMERC K

SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am 22.11.2013 Version 9.0

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachfullpackung fir 111136 MColortest™
Fe-3
REACH Dieses Produkt ist ein Gemisch. REACH Registrierungsnummern
Registrierungsnummer siehe Abschnitt 3.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Identifizierte Verwendungen  Chemische Analytik
Fir zusatzliche Informationen zu Verwendungen siehe Merck
Chemicals Portal (www.merck-chemicals.com).

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Deutschland * Tel: +49 6151 72-0
Auskunftsgebender Bereich  LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Regionale Vertretung Merck & Cie.

Im Laternenacker 5

CH-8200 Schaffhausen

Tel.: +41 (0)52 630 72 72
Fax.: +41 (0)52 630 72 55
information@merckgroup.com

1.4 Notrufnummer 145 (Tox Info Suisse)

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Gemal Gesetzgebung der Europaischen Union ist dieses Gemisch nicht als gefahrlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung Wassrige Lésung mit anorganischen und organischen
Bestandteilen.
3.1 Stoff
nicht anwendbar

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-3
3.2 Gemisch

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Anmerkungen Keine nennpflichtigen Inhaltsstoffe gemal Verordnung (EG) Nr.
1907/2006.

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Nach Einatmen: Frischluft.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen.

Nach Augenkontakt: Mit reichlich Wasser bei gedffnetem Lidspalt ausspiilen. Ggf. Augenarzt
hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser), bei Unwohlsein Arzt
konsultieren.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Eine Beschreibung von toxischen Symptomen liegt uns nicht vor.

4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 5. MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel
Geeilgnete Ldschmittel
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeilgnete Loschmittel
Fir diesen Stoff/ dieses Gemisch existieren keine Loschmittel-Einschrankungen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht brennbar.
Durch Umgebungsbrand Entstehung gefahrlicher Dampfe mdglich.

5.3 Hinweise fiir die Brandbek&mpfung
Besondere Schutzausrdstung fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

Weitere Information
Léschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Hinweis fur nicht fur Notfalle geschultes Personal: Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Gefahrenzone
raumen, Vorgehen nach Notfallplan, Sachkundige hinzuziehen.

Hinweis fir Einsatzkrafte: Schutzausristung: siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
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6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Kanalisation abdichten. Auffangen, eindeichen und abpumpen.
Mdogliche Materialeinschrankungen beachten! (Angaben in Abschnitt 7 bzw. Abschnitt 10).
Mit flissigkeitsbindendem und neutralisierendem Material, z.B. Chemizorb® H*(Merck Art.
101595) aufnehmen. Der Entsorgung zufiihren. Nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Hinweise auf dem Etikett beachten.

Hygienemal3nahmen
Kontaminierte Kleidung wechseln. Nach Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerungsbedingungen
Dicht verschlossen. Trocken.

Lagern bei +15°C bis +25°C.
Die Angaben gelten fir die Gesamtpackung.
7.3 Spezifische Endanwendungen

AuBer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Endanwendungen vorgesehen.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Giberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffg mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Technische MaRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor
dem Einsatz personlicher Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 7.1.

Individuelle SchutzmafRnahmen

Koérperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -
menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die Chemikalienbestandigkeit der Schutzmittel sollte
mit deren Lieferanten abgeklart werden.

Augen-/Gesichitsschutz

Schutzbrille

Handschutz

Vollkontakt:
Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min

Spritzkontakt:
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Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Handschuhdicke: 0,11 mm
Durchdringungszeit: > 480 min

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genligen, beispielsweise KCL 741
Dermatril® L (Vollkontakt), KCL 741 Dermatril® L (Spritzkontakt).

Diese Empfehlung gilt nur fir das im Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt, das von uns
geliefert wird und den von uns angegebenen Verwendungszweck. Bei der Lésung in oder bei der
Vermischung mit anderen Substanzen und bei von der EN374 abweichenden Bedingungen
missen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden (z.B. KCL
GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Atemschutz
Nicht erforderlich; aul3er bei Aerosolbildung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form flissig
Farbe farblos
Geruch geruchlos
Geruchsschwelle nicht anwendbar
pH-Wert bei 20 °C
sauer
Schmelzpunkt Keine Information verfligbar.
Siedepunkt Keine Information verfigbar.
Flammpunkt Keine Information verfiigbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit  Keine Information verfugbar.

Entzindbarkeit (fest, gasférmig) Keine Information verfigbar.

Untere Explosionsgrenze Keine Information verfligbar.
Obere Explosionsgrenze Keine Information verfligbar.
Dampfdruck Keine Information verfiigbar.
Relative Dampfdichte Keine Information verfligbar.
Relative Dichte ca.1,00 g/cm?

bei 20 °C
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Wasserldslichkeit bei 20 °C
I6slich
Verteilungskoeffizient: n- Keine Information verfligbar.
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur Keine Information verfligbar.

Zersetzungstemperatur Keine Information verfligbar.
Viskositat, dynamisch Keine Information verfigbar.
Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft.
Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben
keine

ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Siehe Abschnitt 10.3.

10.2 Chemische Stabilitét
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mdglich mit:

Die fir Wasser allgemein bekannten Reaktionspartner.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
keine Angaben vorhanden

10.5 Unvertragliche Materialien
Metalle
Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.

10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte
keine Angaben vorhanden

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Gemisch

Akute orale Toxizitat
Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Rechenmethode

Akute inhalative Toxizitét
Keine Informationen verfligbar.

Akute dermale Toxizitét
Schatzwert Akuter Toxizitat : > 2.000 mg/kg
Rechenmethode
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Hautreizung

Keine Informationen verfiigbar.

Augenreizung
Keine Informationen verfiigbar.

Sensibilisierung
Keine Informationen verfiligbar.

Keimzell-Mutagenitét
Keine Informationen verfiligbar.

Karzinogenitét
Keine Informationen verfiigbar.

Reproduktionstoxizitat
Keine Informationen verfiigbar.

Terafogenitat
Keine Informationen verfiigbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition
Keine Informationen verfiigbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - wiederholte Exposition
Keine Informationen verfiigbar.

Aspirationsgefahr
Keine Informationen verfiigbar.

11.2 Weitere Information
Gefahrliche Eigenschaften sind nicht auszuschlieRen, aber bei sachgerechter Verwendung
wenig wahrscheinlich.
Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen VorsichtsmalRnahmen sind zu beachten.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben
Gemisch

12.1 Toxizitat
Keine Information verfligbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Information verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Information verfligbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Information verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Eine PBT/vPvB Beurteilung ist nicht verfligbar, da eine chemische Sicherheitsbeurteilung nicht
erforderlich ist / nicht durchgefiihrt wurde.

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Sonstige ckologische Hinweise
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
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ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und
regionalen Vorschriften zu entsorgen.

Chemikalien in Originalbehaltern belassen. Nicht mit anderen Abfallen vermischen. Ungereinigte
Behalter sind dem Produkt entsprechend zu behandeln.

Informieren Sie sich unter www.Retrologistik.de Uber Ricknahmesysteme fur Chemikalien und
Verpackungen oder nutzen Sie die Adresse zur Kontaktaufnahme bei Fragen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-Nummer UN 3316
14.2 OrdnungsgeméaRe UN- Chemie-Testsatz
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9

14.4 Verpackungsgruppe Il

14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
Vorsichtsmafnahmen fiir den

Verwender

Tunnelbeschrankungscode E

Binnenschiffstransport (ADN)
Nicht relevant

Lufttransport (IATA)
14.1 UN-Nummer UN 3316

14.2 Ordnungsgemafe UN- CHEMICAL KIT
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere nein
Vorsichtsmafnahmen fiir den
Verwender

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1 UN-Nummer UN 3316

14.2 OrdnungsgeméaRe UN- CHEMICAL KIT
Versandbezeichnung

14.3 Klasse 9
14.4 Verpackungsgruppe Il
14.5 Umweltgefahrdend --

14.6 Besondere ja
VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender

Die Sicherheitsdatenblatter fiir Katalog-Artikel sind verfigbar tiber www.merckgroup.com

Seite 29 von 31



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Artikelnummer 108023
Artikelbezeichnung Eisen-Test Nachflllpackung fir 111136 MColortest™
Fe-3
EmS F-A S-P

14.7 Massengutbeférderung gemaRk Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
geman IBC-Code
Nicht relevant

DIESE TRANSPORTANGABEN GELTEN FUR DIE GESAMTPACKUNG !

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
EU Vorschriften
Storfallverordnung 96/82/EC
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die nicht reguliert
zum Abbau der Ozonschicht flihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uber persistente nicht reguliert
organische Schadstoffe und zur Anderung der
Richtlinie 79/117/EWG

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 Uber die Aus- und nicht reguliert
Einfuhr gefahrlicher Chemikalien

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) Dieses Produkt enthalt keine besonders
besorgniserregenden Stoffe Gber dem
jeweiligen gesetzlichen Grenzwert (> 0.1
% (w/w) REACH-Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Artikel 57).

Nationale Vorschriften
Lagerklasse 8B

Die Angaben gelten fir die Gesamtpackung.

156.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben
Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

Vollstédndiger Wortlaut der in den Abschnitten 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze

Schulungshinweise
Fur angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen.

Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht
kennzeichnungspflichtig.

Schliissel oder Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme
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Verwendete Abkirzungen und Akronyme kénnen auf www.wikipedia.de nachgeschlagen werden.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden
Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar.
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