
SELBSTKLEBENDEr KorK

Die körperschalldämmenden, einseitig 

selbstklebenden Kork-Produkte sind in einer 

härteren und einer weicheren Qualität er-

hältlich. Nebst den Standardausführungen 

stellen wir auch verschiedenste Stanzteile 

nach Kundenwunsch her.

pronouvoSK-KorK

pronouvoPND
Härtere Qualität  

pronouvoPNM
Weichere Qualität  
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PronouvoSk-kork

pronouvo pnD- und pnM-Kork ist äusserst vielseitig ein-

setzbar. Beispielsweise als:

 Elastische Zwischenlagen im Metallbau
 Schalldämmende Auflager in Küchenkombinationen
 Schalldämmende Einlagen zwischen Betondecken 

 und Kabelkanälen
 Trennschichten zwischen Chassis und Blechwänden 

 im Waggonbau
 usw.

In unserer Werkstatt stellen wir unterschiedlichste Kork-

artikel nach Kundenwunsch her.

 stanzen, bohren, drehen
 verkleben, beschichten, schleifen

Eigenschaften und Anwendungen

Lieferformen 

Spezialanfertigungen

Dicken Breiten rollen Streifen

1,0 mm 15 - 500 mm 3 m –

1,5 mm 15 - 500 mm 3 m –

2,0 mm 15 - 500 mm 3 m –

2,5 mm 15 - 500 mm 3 m –

3,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

3,5 mm 15 - 500 mm – 1 m

4,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

4,5 mm 15 - 500 mm – 1 m

5,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

5,5 mm 15 - 500 mm – 1 m

6,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

7,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

8,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

9,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

10,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

20,0 mm 15 - 500 mm – 1 m

Pronouvo Typ PND (härtere Qalität) / Typ PNM (weichere Qalität) 

>  rollen Pronouvo Typ PND / PNM

>  Streifen Pronouvo Typ PND / PNM

> pronouvo TyP PND
 [härtere Qualität]

> pronouvo TyP PNM
 [weichere Qualität]


